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E
I ® Nerezova vakuové izolovana lahev na jidlo

BRAND

Dékujeme Vim za zakoupeni produktu Thermos”. Pied pouZitim si prosim piectéte tento
nivod. Po pfectent si jej prosim uchovejte pro budouci referenci.

Schéma vyrobku

vicko

sklidaci lxice

uzavér véerné tésnéni

Ot (¢100 termosky

Navod k pouZiti

@ Otevieni

Povolte vicko a uzivér ve sméru Sipky dle obrizku.
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Naplate jidlo/nipoj do vysky dle obrizku. Pii

tésnici
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pieplnéni mize dojit k vyliti béhem utahovani

uzivéru. o
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s Pro dosazeni lepsich izolacnich vysledki jidlo / nipoj
piedehiejte/vychladte termosku horkou/
studenou vodou po dobu cca 5 min. -
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@Uzavfeni

Uzaviete uzivér a vicko ve sméru sipky dle obrazku.

Sundani a nandani tésnéni

Termosku miizete slozit/rozlozit dle schématu vyrobku. Po slozeni vyrobku se vidy

ujistéte, e tésnéni je ve sprivné poloze a vyzkousejte tésnost termosky nalitim mensiho

mnozstvi vody do termosky a obricenim dnem vzhtiru.

Udrzba

# Pied prvnim pouzit a po kazdém pouziti vidy termosku vymyjte vlaznou vodou a
nechte dikladné vyschnout. Skladujte s otevienym uzivérem.

# K disténi mizete pouzit neutrilnif neabrazivni myci prostiedek, bélidlo na bizi kysliku
(kromé wvnéjsi cast téla termosky).

# Jednou roéné zkontrolujte tésnost termosky, poptipadé vyménte opotiebované dily za

nové — viz kapitola Nihradni dily.

Redeni problému

uzavér je netésny | Uzivér neni dostate¢né urazen, termoska je preplnéna, chybi tésnéni,

uzavér nebo tésnéni jsou opotiebované

vaiting sténa #  Vnitini sténa je znedisténa — pouzijte bélidlo na bazi kysliku.
zménila barvu # Na vnitini sténé jsou rezavé flicky — sediment po Zelezité vodé.

Nalijte do termosky vlazny 10% roztok octa a nechte 30 min
odstit. Poté dikladné vymyjte.

#  Na vnitini sténé jsou bilé flicky — jedna se o sediment po vapniku
ve vodé. Nalijte do termosky vlazny 10% roztok kyseliny

citronové a nechte 3 hod. pisobit. Dikladné vymyjte.

nedrzi teplotu Vlozené jidlo/niapoj neni dostateéné teply/studeny, malé mnozstvi
jidla/ napoje jidla/ napoje, ptedehiejte /vychladte termosku, viz str. 2.
zapach Vnitini sténa termosky ¢i uzavéru je zaspinéna — viz bod udrzba.

zména barvy ¢aje | Ztmavnuti ¢aje neni na zavady, jedna se o standardni jev.
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Bezpecnostni pokyny

x Nenechivejte rychle kazici se jidlo/napoje jako napi. mléko v termosce po nadmeérné
dlouhou dobu, neni vhodné pro bublinkové nipoje,

o nepouzivejte termosku pokud dojde k poskozeni vnitiniho plasté a jidlo/nipoj se

dostane mezi stény termosky ¢i pokud termoska ztrati své izolacni vlastnost,

x

vafici a horké jidlo/nipoje mohou byt pouzity pouze pod dohledem dospélého —
mize dojit k opafeni,
nepouzivat ostré piedméty, nenechivejte télo termosky ve vodé,

nedivejte na rozpalené ptedméty, nedavejte do mikrovlnné trouby,

nepouzivejte fedidlo, benzin, draténku, cistici prasek,
oleje ¢i krémy mohou poskodit povichovou dpravu téla termosky,

na vnéjii éast tela termosky nepouzivejte bélidlo, nesterilizovat prevatenim,

HX XM XX

télo termosky s povrchovou upravou (obrazky, barva) neni vhodné do mycky.

Specifikace
Objem: 470 ml
Hmotnost: 340 g

Rozméry:  vyska — 16,8 em

primér — 9,0 cm
*lzola¢ni vikon je udivin v hodinich. Méif se doba, za kterou se zméni teplota nipoje z
vichozi do koncové hodnoty, piicemz teplota prostiedi je 20°C. Keeps Hot: vychoz
teplota 95°C, koncova teplota 49°C. Keeps Cold: vychozi teplota 1°C, koncova teplota
13°C.
#* Meéfeni izolacéniho vykonu je providéno s distou vodou. Doba, po kterou vydrzi obsah
termosky teply/studeny, zivisi na tepelné kapacité dancho jidla. Lze fici, ze ¢im vice vody
dany pokrm obsahuje, tim je vyssi jeho tepelnd kapacita a tim déle vydra v termosce
teply/studeny. Napt. polévka vydrzi déle tepla/studena nez ryze. Dobu, po kterou zistane
pokrm v termosce teply/studeny, lze prodlouzit piedehfitim/ochlazenim vnitinich stén
termosky horkou/studenou vodou - viz str. 2.

Nihradni dily
Uzivér, tésnéni a vicko jsou epetebitelné dily — pravidelné kontrolujte, zda nejsou dily
opotieboviny a piipadné je vymérte za nove.
Naihradni dily: 1) uzdvér véetné tésnéni
2) vicko
3) skladaci lzice

4) tésnéni

Vyhradni zastoupeni pro CR:

THERMOS"
N.eu..r:o.
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